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VP SERİSİ VİDALI POMPALAR 
 
VP serisi vidalı pompalar, yüksek basınç (maksimum 100 bar) ve 
düşük debi (maksimum 50 l/dk) pompalarıdır.  
 
Bu tip yüksek basınçlı vidalı pompalar takım tezgahları sektöründe 
başlıca derin delik delme operasyonları için kullanılmaktadır. CNC 
tezgahlarda derin delik delme operasyonlarında, kesici takım iş 
parçası içerisine dalmışken, takım ucundan soğutma sıvısı püskür-
tülür. Bu sayede iş bölgesini ve kesici takımı soğutmak, aynı za-
manda da çıkan talaşı matkap yivlerinden dışarıya atarak, hem 
delme işleminin kalitesini yükseltmek ve işlemin hızını arttırmak, 
hem de takım ömrünü uzatmak mümkün olmaktadır. Bu sonuca 
yalnızca, büyük tesisat direncini yenebilecek yüksek basınçlı pom-
palar ile ulaşılabilir. 
 
VP serisi kendinden emişli vidalı pompalarda akışkan, vidalar ara-
sına sıkıştırılarak pompalanır. Sürücü ana vidanın dönmesi ile, 
akışkan kesintisiz bir biçimde emiş ağzından pompa çıkışına doğru 
basılır. Vidalarda kullanılan özel profil, ana vida ile yardımcı vida-
lar arasında akışkanın geri kaçmasını engelleyecek biçimde sıkıştı-
rılmasını ve bu sayede pompanın yüksek verimli çalışmasını sağ-
lar. Hacimsel tip pompalarda sistemin emniyeti gereği bulunması 
gereken basınç kontrol valfi VP serisi vidalı pompalarda da mev-
cuttur.  
 
VP serisi vidalı pompaların temel özellikleri: 

 Yüksek verim, 

 Uzun süre problemsiz çalışma, 

 Düşük gürültü seviyesi, 

 Kendinden emiş özelliği, 

 Minimum akış çalkantısı. 
 

VP serisi vidalı pompaların başlıca uygulama alanları: 
a. Takım tezgahları ve işleme merkezlerinde, 

 Soğutma ve yağlama sıvısının pompalanmasında ( Hacimsel 
olarak minimum % 5 yağ içermelidir) 

 Derin delik delme operasyonlarında soğutma ve talaşı uzak-
laştırma amaçlı 

 
b. Hidrolik sistemlerde,  

 Bor yağ ve yüksek viskozite değerlerine sahip sıvıların pompa-
lanmasında (1-400 cSt viskozite değerleri arasında) 

 
c. Isı değişimi ve enerji dönüşümü amaçlı merkezi sistemlerde, 

 Sistem sıvısının sirkülasyonunda 
 
d. Aşınmaya dayanıklı yapısı nedeniyle 

 Alüminyum ve paslanmaz çelik gibi frezelemesi zor olan işlem-
lerde, 

 Havacılık endüstrisi gibi yüksek hassasiyet gerektiren uygula-
malarda, 

 Taşlama uygulamalarında. 
 
VP serisi pompaların çalışacağı sıvıların özellikleri: 

 En az %5 yağ içeren su—yağ emülsiyonları 

 Soğutma ve kesme yağları 
gibi yağlama özelliği olan akışkanların pompalanmasında kullanıl-
ması önerilir. Ayrıca basılan akışkanın aşındırıcı ve çok uzun katı 
parçacıklar içermemesi gerekir. Pompanın emme ağzına süzgeç 
takılması da önerilmemektedir. Süzgeç kullanılması durumunda 
pompanın emişi zorlaşmakta ve elektrik motorunun güç tüketimi 
artmaktadır.   Şekil 1. VPC serisi vidalı pompanın ana elemanları ve yapısı 

Motor 

Pompa 
Bağlantı 
Flanşı 

Tahliye 
Borusu 

Emme 
Borusu 

Basınç 
Kontrol 

Valfi 

Kaplin 

Tank Bağlantı 
Tablası 

Vidalı 
Pompa 

 Kabul edilebilir genel kirlilik: 
          - Maksimum katı parçacık içeriği: 40mg/l 
          - Maksimum katı parçacık boyutu: Talaşlı imalat (torna,                                         
             freze, delme) için 0.05mm (50µm). İstek üzerine özel de-                                                    
             ğerlerde uygulanabilir. Gereken filtrasyon ve sıvı  
             içerisindeki maksimum katı içeriğine göre pompanın çalışa- 
             bilme seviyeleri sf. 4’te verilmiştir. 

 Kinematik viskozite: 1-400 mm2/s (cSt) 

 Çalışma sıcaklığı: 0 °C ile 80 °C  
 
VP tipi pompalar kendinden emişli olup 4 metre emme derinliğine 
sahiptirler. Bu tip pompaların kuru olarak ve kapalı vana konu-
munda çalıştırılmasına izin verilmez.  
 
VP serisi vidalı pompalar tank bağlantı tablası, basınç kontrol valfi, 
manometre, emme ve tahliye boruları ile montaja hazır bir şekil-
de; Şekil 1.’de gösterildiği gibi tedarik edilebilir. 
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VP vidalı pompalar, tek bir pompa gövdesi boyutuyla, farklı güç ve 
büyüklükteki motorlar ile birleştirilerek çeşitlendirilebilir. Bu çeşit-
lendirilmede Şekil 2.’deki kodlama kullanılır.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* Komple sistem; motor, vidalı pompa kontrol valfi, basınç göster-
gesi, tank bağlantı tablası, emme ve tahliye borularından oluşur.  

 
 

 
VP Serisi pompaların 2900 devir/dakika hızda 1 cSt ve 20 cSt vis-
koziteye sahip sıvılar için karakteristik eğrileri Şekil 3.’te verilmiş-
tir. Daha yüksek debi  değerleri için lütfen irtibata geçiniz. 

Şekil 2. VP vidalı pompanın ürün kodu açıklaması 

VPM  1 40 

Seri 

Pompa boyutu 

Adım 

VP : Sadece Pompa 
VPM : Pompa ve motor 
VPC : Komple sistem* 

Şekil 3. VP serisi vidalı pompaların performans eğrileri 
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Teknik Parametreler 

Debi 15 ile 50 I/dk 

Sıvı Sıcaklığı 80 °C ‘ye kadar 

Giriş Basıncı 10 bar’a kadar 

Maksimum Çıkış Basıncı 100 bar  

Viskozite Aralığı (ν)  1’den 400 cSt  (minimum %5 yağ) 

Kirlilik Seviyesi 120 mg/l’ye kadar 

Filtre İnceliği 50 μm’ye kadar 

VP Vidalı Pompa Ölçüleri 

Pompa Ölçüleri (mm) 

TİP 

a1 a2 c c1 c2 d d1 d2 h k s1 s2 t t1 u u1 

VP 1 (32 … 60) 125 160 142 40 55 19 100 140 75 392 10,5 12,5 2,5 36 6 21,5 

Model 
Giriş / Çıkış Ölçüleri (mm) 

b b1 b2 b3 e1 e2 

VP 1 (32 … 60) 25 G1 G ¾ M10 26,2 52,4 
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VP vidalı pompaların tavsiye edilen filtrasyon seviyesi 

1.000>10.000 HV 
Çok yüksek sertlik 
(titanyum, CBN) 

50>70 HRC 
Yüksek sertlik 
( sertleştirilmiş 
çelik) 

<50 HRC 
Orta sertlik 
(Çelik, GG, Al) 
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VP 132 VİDALI POMPA 
 
Uygulamalar: 
 

 Yüksek basınçlı, düşük debili pompalardır, 

 Takım tezgahlarında delme, kesme, frezeleme, tornalama, taşlama işlemlerinde, 

 Özellikle yüksek basınçtan dolayı derin delik delme proseslerinde, 

 Sirkülasyon sistemlerinde, kesme-soğutma sıvısının pompalanmasında kullanılırlar. 
 
Akışkanlar: 
 

 Soğutma sıvıları, 

 Kesme yağları, 

 Taşlama yağları, 

 Emülsiyonlar (en az % 5 yağ), 

 Termal yağlar ( detaylı bilgi için danışınız) 

 Kinematik viskozitesi 1...400 mm2/s (Değişik viskozite değerleri için danışınız) 
 
Malzemeler: 
 
Vidalar    : Yüksek performanslı çelik, Özel sertleştirilmiş 
Pompa gövdesi   : Pik - DIN GG 26 - Özel sertleştirilmiş 
Çıkış gövdesi   : Pik - DIN GG 26 
Pompa bağlantı flanşı   : Alüminyum 
Salmastra   : SiC—SiC—Viton 
O-ring    : Viton 

b
 

350  □ 

a 

4
0

0
 

BOYUTLAR 

Motor Ölçüler Kablo Giriş 
Rakoru 2 Kutup 4 Kutup a b c 

kW mm   

1,1 0,55/0,75 157 485 105 M16x1,5 

1,5 1,1 176 495 124 M20x1,5 

2,2 1,5 176 520 124 M20x1,5 

3 2,2/3 194 560 145 M20x1,5 

4 4 194 560 145 M20x1,5 

5,5 - 218 580 157 M20x1,5 

VPM 

VPC 

VPM 132 
 

 VP 132 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampanadan 
oluşur.  

* VPM Serisi ve VPC Serisi aynı hidrolik ve elektriksel değerlere sahiptir. 

VPC 132 
 

 VP 132 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampana, 

 Basınç kontrol valfi,  

 Basınç göstergesi,  

 Tank bağlantı tablası,  

 Emme ve tahliye borularından oluşur.  

Elektrik motoru   : 3 fazlı asenkron motor IE3 verimlilik 
      2 kutuplu, 2900 d/d;  
      4 kutuplu, 1450 d/d (Opsiyonel) 
      Koruma derecesi IP 54, IP 55 
      İzolasyon sınıfı F 
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*Pompanın grafikte gösterilen 
performans eğrileri 2900 de-
vir/dakika hız, 1 ve 20 cSt vis-
koziteye sahip akışkanlar için 
verilmiştir. Söz konusu pompa 
1450 d/d da çalışabilir 

50 Hz

1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt

10 23,8 26,3 1,1 1,1 32

20 22,2 25,4 1,5 1,5 36

30 20,9 24,3 2,2 2,2 37.5

40 19,5 23,5 2,2 2,2 37.5

50 18,2 22,6 3 3 43.5

60 17,1 21,8 3 3 43.5

70 15,9 21,2 4 4 46.5

80 14,6 20,4 4 4 46.5

90 13,8 20,1 5,5 5,5 53

100 12,9 19,6 5,5 5,5 53

V
P
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 1
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Motor                            
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VP 140 VİDALI POMPA 

 
Uygulamalar: 
 

 Yüksek basınçlı, düşük debili pompalardır, 

 Takım tezgahlarında delme, kesme, frezeleme, tornalama, taşlama işlemlerinde, 

 Özellikle yüksek basınçtan dolayı derin delik delme proseslerinde, 

 Sirkülasyon sistemlerinde, kesme-soğutma sıvısının pompalanmasında kullanılırlar. 
 
Akışkanlar: 
 

 Soğutma sıvıları, 

 Kesme yağları, 

 Taşlama yağları, 

 Emülsiyonlar (en az % 5 yağ), 

 Termal yağlar ( detaylı bilgi için danışınız) 

 Kinematik viskozitesi 1...400 mm2/s (Değişik viskozite değerleri için danışınız) 
 
Malzemeler: 
 
Vidalar    : Yüksek performanslı çelik, Özel sertleştirilmiş 
Pompa gövdesi   : Pik - DIN GG 26 - Özel sertleştirilmiş 
Çıkış gövdesi   : Pik - DIN GG 26 
Pompa bağlantı flanşı   : Alüminyum 
Salmastra   : SiC—SiC—Viton 
O-ring    : Viton 

BOYUTLAR 

Motor Ölçüler Kablo Giriş 
Rakoru 2 Kutup 4 Kutup a b c 

kW mm   

1,1 0,55 157 485 105 M16x1,5 

- 1,1 176 495 124 M20x1,5 

2,2 1,5 176 520 124 M20x1,5 

3 2,2/3 194 560 145 M20x1,5 

4 4 194 580 145 M20x1,5 

5,5 - 218 630 157 M20x1,5 

7,5 - 258 705 198 M25x1,5 

b
 

350  □ 

a 

4
0

0
 

VPM 140 
 

 VP 140 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampanadan 
oluşur.  

* VPM Serisi ve VPC Serisi aynı hidrolik ve elektriksel değerlere sahiptir. 

VPC 140 
 

 VP 140 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampana, 

 Basınç kontrol valfi,  

 Basınç göstergesi,  

 Tank bağlantı tablası,  

 Emme ve tahliye borularından oluşur.  

Elektrik motoru   : 3 fazlı asenkron motor IE3 verimlilik 
      2 kutuplu, 2900 d/d;  
      4 kutuplu, 1450 d/d (Opsiyonel) 
      Koruma derecesi IP 54, IP 55 
      İzolasyon sınıfı F 

VPM 

VPC 
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50 Hz

1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt

10 30,4 32,4 1,1 1,1 32,0

20 28,7 31,8 2,2 2,2 37,5

30 26,9 31,2 2,2 2,2 37,5

40 25,8 30,6 3,0 3,0 43,5

50 23,9 30,3 4,0 4,0 46,5

60 22,9 30 4,0 4,0 46,5

70 21,5 29,5 5,5 5.5 53,0

80 20,1 29 5,5 5.5 53,0

90 18,9 28,6 7,5 7.5 74,0

100 17,9 28,2 7,5 7.5 74,0

V
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Motor                            
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Pompa Performansı ve Elektriksel Değerler 

*Pompanın grafikte gösterilen 
performans eğrileri 2900 
devir/dakika hız, 1 ve 20 cSt 
viskoziteye sahip akışkanlar 
için verilmiştir. Söz konusu 
pompa 1450 d/d da çalışabilir 
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VP 150 VİDALI POMPA 

 
Uygulamalar: 
 

 Yüksek basınçlı, düşük debili pompalardır, 

 Takım tezgahlarında delme, kesme, frezeleme, tornalama, taşlama işlemlerinde, 

 Özellikle yüksek basınçtan dolayı derin delik delme proseslerinde, 

 Sirkülasyon sistemlerinde, kesme-soğutma sıvısının pompalanmasında kullanılırlar. 
 
Akışkanlar: 
 

 Soğutma sıvıları, 

 Kesme yağları, 

 Taşlama yağları, 

 Emülsiyonlar (en az % 5 yağ), 

 Termal yağlar ( detaylı bilgi için danışınız) 

 Kinematik viskozitesi 1...400 mm2/s (Değişik viskozite değerleri için danışınız) 
 
Malzemeler: 
 
Vidalar    : Yüksek performanslı çelik, Özel sertleştirilmiş 
Pompa gövdesi   : Pik - DIN GG 26 - Özel sertleştirilmiş 
Çıkış gövdesi   : Pik - DIN GG 26 
Pompa bağlantı flanşı   : Alüminyum 
Salmastra   : SiC—SiC—Viton 
O-ring    : Viton 

BOYUTLAR 

Motor Ölçüler Kablo Giriş 
Rakoru 2 Kutup 4 Kutup a b c 

kW mm   

1,5 1,1 176 495 124 M20x1,5 

2,2 1,5 176 520 124 M20x1,5 

3 2,2 194 560 145 M20x1,5 

4 3 194 580 145 M20x1,5 

5,5 4 218 630 157 M20x1,5 

7,5 5,5 258 705 198 M25x1,5 

VPM 

VPC 

b
 

350  □ 

a 

4
0

0
 

VPM 150 
 

 VP 150 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampanadan 
oluşur.  

* VPM Serisi ve VPC Serisi aynı hidrolik ve elektriksel değerlere sahiptir. 

VPC 150 
 

 VP 150 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampana, 

 Basınç kontrol valfi,  

 Basınç göstergesi,  

 Tank bağlantı tablası,  

 Emme ve tahliye borularından oluşur.  

Elektrik motoru   : 3 fazlı asenkron motor IE3 verimlilik 
      2 kutuplu, 2900 d/d;  
      4 kutuplu, 1450 d/d (Opsiyonel) 
      Koruma derecesi IP 54, IP 55 
      İzolasyon sınıfı F 
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50 Hz

1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt

10 37,6 40,5 1,5 1,5 36,0

20 35,4 39,6 2,2 2,2 37,5

30 33,5 38,8 3 3 43,5

40 31,8 38,3 4 4 46,5

50 30,2 38 4 4 46,5

60 28,9 37,7 5,5 5,5 53,0

70 27,8 37,5 5,5 5,5 53,0

80 26,2 37,2 7,5 7,5 74,0

90 25 37 7,5 7,5 74,0

100 23,9 36,7 7,5 7,5 74,0

V
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*Pompanın grafikte gösterilen 
performans eğrileri 2900 
devir/dakika hız, 1 ve 20 cSt 
viskoziteye sahip akışkanlar 
için verilmiştir. Söz konusu 
pompa 1450 d/d da çalışabilir 
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VP 160 VİDALI POMPA 

 
Uygulamalar: 
 

 Yüksek basınçlı, düşük debili pompalardır, 

 Takım tezgahlarında delme, kesme, frezeleme, tornalama, taşlama işlemlerinde, 

 Özellikle yüksek basınçtan dolayı derin delik delme proseslerinde, 

 Sirkülasyon sistemlerinde, kesme-soğutma sıvısının pompalanmasında kullanılırlar. 
 
Akışkanlar: 
 

 Soğutma sıvıları, 

 Kesme yağları, 

 Taşlama yağları, 

 Emülsiyonlar (en az % 5 yağ), 

 Termal yağlar ( detaylı bilgi için danışınız) 

 Kinematik viskozitesi 1...400 mm2/s (Değişik viskozite değerleri için danışınız) 
 
Malzemeler: 
 
Vidalar    : Yüksek performanslı çelik, Özel sertleştirilmiş 
Pompa gövdesi   : Pik - DIN GG 26 - Özel sertleştirilmiş 
Çıkış gövdesi   : Pik - DIN GG 26 
Pompa bağlantı flanşı   : Alüminyum 
Salmastra   : SiC—SiC—Viton 
O-ring    : Viton 

BOYUTLAR 

Motor Ölçüler Kablo Giriş 
Rakoru 2 Kutup 4 Kutup a b c 

kW mm   

1,5 1,1 176 495 124 M20x1,5 

2,2 - 176 520 124 M20x1,5 

3 2,2 194 560 145 M20x1,5 

4 3 218 580 157 M20x1,5 

5,5 4 258 630 198 M20x1,5 

7,5 5,5 258 705 198 M25x1,5 

11 - 258 705 198 M25x1,5 

VPM 

VPC 

b
 

350  □ 

a 

4
0

0
 

VPM 160 
 

 VP 160 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampanadan 
oluşur.  

* VPM Serisi ve VPC Serisi aynı hidrolik ve elektriksel değerlere sahiptir. 

VPC 160 
 

 VP 160 Vidalı pompa,  

 Elektrik motoru , kaplin ve kampana, 

 Basınç kontrol valfi,  

 Basınç göstergesi,  

 Tank bağlantı tablası,  

 Emme ve tahliye borularından oluşur.  

Elektrik motoru   : 3 fazlı asenkron motor IE3 verimlilik 
      2 kutuplu, 2900 d/d;  
      4 kutuplu, 1450 d/d (Opsiyonel) 
      Koruma derecesi IP 54, IP 55 
      İzolasyon sınıfı F 
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50 Hz

1 cSt 20 cSt 1 cSt 20 cSt

10 45,5 47,6 1,5 1,5 36,0

20 43,9 44,5 2,2 2,2 37,5

30 41,2 42,7 3 3 43,5

40 39,6 41,6 4 4 46,5

50 38,1 41 5,5 5,5 53,0

60 36 40,5 5,5 5,5 53,0

70 34,5 40,2 7,5 7,5 74,0

80 33,4 39,8 7,5 7,5 74,0

90 31,9 39,5 11 11 81,0

100 31,3 39,2 11 11 81,0

V
P

M
 1

60

MODEL

QTH=49,2 

l/dk

2900 RPM

Maks. 

Basınç

bar

Debi 
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Motor                            
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Ağırlık       

kg

0                      10                20               30               40                 50   

10 

20 

30 

70 

50 

60 

40 

80 

90 

100 

Debi (l/dk) 

B
as

ın
ç 

(b
ar

) 
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Performans Eğrisi 

Pompa Performansı ve Elektriksel Değerler 

*Pompanın grafikte gösterilen 
performans eğrileri 2900 
devir/dakika hız, 1 ve 20 cSt 
viskoziteye sahip akışkanlar 
için verilmiştir. Söz konusu 
pompa 1450 d/d da çalışabilir 
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AKSESUARLAR 

Komple Sistem (VPC Serisi) 

Ayarlanabilir basınç tahliye valfi 

Bağlantı aksesuarları 

Hacimsel tip pompa grubunda yer alan vidalı pompaların maksi-
mum basınçları tasarımı gereği tahliye valfi ile sınırlandırılmak 
zorundadır. Böylece elektrik motorunun aşırı yüklenmesini önle-
mek ve tesisatı korumak için, maksimum çalışma basıncı, kulla-
nımdaki belirli pompa ve motor kombinasyonu için izin verilen en 
yüksek çalışma basıncını asla aşamaz.  
 
VPV serisi tahliye valfleri ile maksimum basınç 10 - 100 bar arasın-
da istenilen herhangi bir noktaya göre ayarlanarak belirlenen 
değerin aşılması durumunda yağ tankına geri akış sağlayacaktır.  

Tip Uygun Pompa Modeli 

VPV 01 VP 1 

Tahliye valfi seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılmalıdır:  

 Pompalanan sıvının basıncı, debisi ve viskozitesi  

 Tahliye valfi kontrolü/ayarı  
 
Mevcut basınç tahliye valfli, maksimum 100 cSt viskozitede soğut-
ma sıvısı uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  

Vidalı pompanın montajının yapılacağı plaka, bağlantı boru tesisa-
tı komple sistem istenildiğinde sunulur.  

Komple sistem; motor, vidalı pompa kontrol valfi, basınç göster-
gesi, tank bağlantı tablası, emme ve tahliye borularından oluşur. 

350  □ 

4
0

0
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Uygulama  : ................................................................................................................................................... 

İşlenen Malzeme  : ................................................................................................................................................... 

Basınç   : ............... bar        Debi      : ............... lt/dak, m3/saat 

Dalma  Derinliği  : ............... mm 

Akışkan Özellikleri 

Akışkan Türü  : ................................................................................................................................................... 

Viskozite (Kinematik) : ............... mm2/s (cSt)       Sıcaklık : ............... °C 

Filtrasyon   : ............... µm 

Elektriksel Bilgiler  : 3 faz    1 faz  

     400 V   230 V   Diğer  : .................. V 

     50 Hz   60 Hz  

 

İlave Bilgiler  : ................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................... 

     ................................................................................................................................................... 

 

Gönderici Bilgileri 

Firma Adı   : .................................................................................................................................................................. 

Adresi   : .................................................................................................................................................................. 

Telefon   : .................................................................................................. 

E-mail   : .......................................@........................................................... 

Tarih   : ....................................... 

POMPA SİPARİŞ FORMU 

Fax  : +90 212 279 55 67 

E-mail : info@miksanmotor.com 



MİKSAN MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş. 
B.O.S.B. Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi 

Menekşe Cad. No:1 Beylikdüzü - İstanbul / TÜRKİYE 
Tel: +90 212 284 64 00 
Fax: +90 212 279 55 67 

e-mail: info@miksanmotor.com 
web: www.miksanmotor.com 


